Nr sprawy: 01-13.06.2017.KP
Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

§ 1
Informacje podstawowe, warunki ogólne i wymagania szczególne
I Przedmiot Przetargu:

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej, położona w Radomiu przy ulicy Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego płatnego parkingu dozorowanego.
2. Właścicielem nieruchomości jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu na podstawie Aktów Notarialnych z dnia 26 listopada 2013 roku, Repertorium:

· A Nr 18603/2013

· A Nr 18604/2013

3. Nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
II Informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest wyłącznie na prowadzenie całodobowego płatnego parkingu dozorowanego. 
2. Przedmiot przetargu o powierzchni 10 000,00 m² nie został wydzielony geodezyjnie i położony jest częściowo na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wg poniższego wykazu:  
	L.p.
	Numer działki
	Jednostka ewidencyjna
	Obręb ewidencyjny
	Nr KW
	Powierzchnia działki w m² (całkowita)

	1. 
	54/2 
	146301_1, M.Radom
	0260
	RA1R/00144617/3
	6792

	2. 
	54/4 
	146301_1, M.Radom
	0260
	RA1R/00144617/3
	20238

	3. 
	54/12
	146301_1, M.Radom
	0260
	RA1R/00154114/0
	158930


3. Obszar objęty dzierżawą został zaznaczony w Załączniku Nr 1 do warunków przetargu. 
4. Oznaczenie i przebieg poszczególnych działek przez przedmiot przetargu obrazuje Załącznik nr 2 (mapa) do warunków przetargu.
5. Przedmiot przetargu to funkcjonujące parkingi od strony ul. Aleksandrowicza (łącznie 502 miejsca) i obejmują:
a) parking pracowniczy, wjazd nr 1 - 173 miejsca,
b) parking rotacyjny, wjazd nr 2 - 329 miejsc, w tym 20 miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
c) wewnętrzne drogi dojazdowe, jezdnie, miejsca postojowe oraz ciągi komunikacyjne (chodniki) stanowiące dojścia do parkingów a także przyległe do nich tereny zielone
z uwzględnieniem dojazdów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej i przy Oddziale Pulmonologicznym, dojazdu na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych wjazd nr 3.
6. Przez przedmiot przetargu przebiega podziemna infrastruktura techniczna dla Szpitala oraz okolicznych zabudowań, tj.: sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa odwadniająca sieć ciepłowniczą, sieć elektryczna, sieć gazowa, a w pobliskim sąsiedztwie znajduje się stacja redukcyjna gazu.
7. W granicach działek, na których położony jest przedmiot przetargu, wzdłuż wewnętrznych dróg dojazdowych przebiegają następujące instalacje podziemne:
a) instalacja elektryczna:

· eWN;

· 2eSN;

· 3eNN; eANN; eNN

wraz z oświetleniem terenu,

b) instalacja telekomunikacyjna: światłowód i kabel telefoniczny
c) instalacja wodno-kanalizacyjna: w 150; kd 150; ks 150

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Pan Andrzej Forysiak -  tel. 48 361 4989.
8. Mapa terenu z zaznaczoną infrastrukturą podziemną w formacie A0 dostępna jest do wglądu na miejscu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Techniczno-Eksploatacyjnym w dniach przewidzianych na wizję lokalną lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.
III Informacje ogólne: 
1. Główni użytkownicy miejsc parkingowych i postojowych to: pacjenci szpitala, osoby ich odwiedzające, inne osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, pracownicy, praktykanci, stażyści, zespoły karetek pogotowia ratunkowego, transport sanitarny (w tym przewóz chorych przez firmy prywatne), domy pomocy realizujące transport swoich mieszkańców dla uzyskania świadczeń medycznych, najemcy i dzierżawcy prowadzący działalność na terenie Szpitala w tym usytuowanie pięciu miejsc postojowych dla samochodów TAXI oraz organy kontrolujące, firmy pogrzebowe, korporacje taksówkowe, dostawcy towarów i kurierzy, serwisanci, obsługa techniczna szpitala, itp.
2. Sporządzając ofertę należy mieć na uwadze specyfikę obiektu jakim jest Szpital i w realizacji umowy należy uwzględnić gotowość do podjęcia współpracy na wypadek:

a) konieczności ewakuacji placówki i/lub wdrożenia działań kryzysowych w związku z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, tj. zjawisk lub sytuacji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dużych grup ludności,
b) zdarzeń takich jak pożary, niebezpieczeństwa związane z ładunkami wybuchowymi, katastrofy, kataklizmy, zbiorowe wypadki drogowe, lotnicze, kolejowe, zagrożenia chemiczne, biologiczne itp.,
c) współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną i innymi odpowiednimi służbami w przypadkach stanowiących zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Szpitala,

d) pomocy w ujawnianiu sprawców przestępstw, wykroczeń, kradzieży, uszkodzeń, dewastacji pojazdów czy urządzeń parkingowych, szczególnie w zakresie pozyskania nagrań z systemu monitoringu, itp.,

e) podejmowania konkretnych działań w przypadku łamania zasad ruchu, w szczególności parkowania w miejscach niedozwolonych, zastawiania głównych traktów komunikacyjnych, dróg pożarowych i wyjść ewakuacyjnych, oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych, miejsc wyznaczonych dla karetek pogotowia, dojazdów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej i przy Oddziale Pulmonologicznym, dojazdu na lądowisko dla śmigłowców, itp.
IV Organizacja ruchu na terenie parkingów
1. Wstępny plan organizacji ruchu na terenie parkingów

a) Wstępny plan organizacji ruchu na terenie parkingów, oprócz przedmiotu przetargu musi uwzględniać cały teren Szpitala tak, aby nie było żadnych utrudnień w dostępie do terenu leżącego poza przedmiotem umowy, tzn., powinien obejmować: istniejące parkingi, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, dojazdy do innych miejsc parkingowych, dojścia i chodniki, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej i przy Oddziale Pulmonologicznym, dojazdu na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, a także możliwość dojazdu do innych budynków i budowli znajdujących się na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.
b) Wstępny plan organizacji ruchu będzie podstawą do sporządzenia ostatecznego planu organizacji ruchu na terenie parkingów, który Dzierżawca jest zobowiązany przygotować w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Plan organizacji ruchu w okresie przejściowym
a) Sporządzając ofertę należy przedłożyć plan organizacji ruchu na terenie parkingów obejmujący tzw. okres przejściowy, który wynosi maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do czasu uruchomienia systemu parkingowego.
b) Obecnie funkcjonują trzy wjazdy/wyjazdy. Obsługiwane są przez pracowników ochrony na posterunkach wg oznaczeń PS 2; PS 3; PS 4 (Załącznik Nr 1), którzy pobierają opłaty za wjazd na teren Szpitala.
c) Z dniem przejęcia przedmiotu umowy, Dzierżawca  zobowiązany jest zabezpieczyć wjazdy/wyjazdy własnym staraniem tak, aby uniemożliwić niekontrolowany ruch na terenie Szpitala.
3. Plany organizacji ruchu na terenie parkingów należy traktować jako koncepcję wstępną, która zostanie doprecyzowana, po przyjęciu oferty i uwzględnieniu przez Organizatora przetargu dodatkowych propozycji podnoszących atrakcyjność oferty. 
4. Obowiązkiem Dzierżawcy będzie sporządzenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Regulamin Parkingu i przedłożenie go Wydzierżawiającemu do zatwierdzenia oraz umieszczenie go wraz z Cennikiem w widocznych miejscach Budynku Szpitala, a także przy wjazdach na parkingi.
V Oznaczenie poziome i pionowe przedmiotu dzierżawy

1. Po ustaleniu ostatecznego Planu organizacji ruchu na terenie parkingów, należy niezwłocznie wykonać właściwe oznakowanie przedmiotu umowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na jego terenie, przy pomocy znaków pionowych i poziomych - zapewniających bezkolizyjny ruch pojazdów i pieszych.
2. W przypadku gdy Dzierżawca uzna za konieczne wprowadzenie dodatkowych niezbędnych oznaczeń na terenie znajdującym się poza przedmiotem umowy, a mających znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - wykona je własnym kosztem i staraniem. 
VI Wymagania szczególne – remonty i naprawy
1. Szpital oczekuje od przyszłego Dzierżawcy przeprowadzenia remontów i napraw infrastruktury dzierżawionego terenu, uszkodzeń, ubytków, pęknięć, nawierzchni wjazdów, dróg dojazdowych, miejsc postojowych, krawężników oraz ciągów komunikacyjnych itp., powstałych przed podpisaniem umowy.
2. Zakres koniecznych prac należy przedstawić w odrębnym załączniku do oferty, jako „Harmonogram prac remontowych i naprawczych”, który na kolejnym etapie będzie stanowił załącznik do umowy dzierżawy.
3. Wszystkie prace remontowe i naprawcze należy przeprowadzić w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy. 


VII Przystosowanie przedmiotu umowy na potrzeby prowadzonej działalności
1. W celu przystosowania przedmiotu dzierżawy na potrzeby funkcjonowania całodobowego płatnego parkingu dozorowanego należy:
a) dostarczyć, zainstalować i uruchomić na terenie parkingów przy ul. Aleksandrowicza 5, system parkingowy wraz z systemem monitoringu w zapisie cyfrowym,
b) wyznaczyć oraz wykonać 5 bezpłatnych miejsc parkingowych na pasie zieleni przylegającym do wjazdu na teren parkingu abonamentowego. Podłoże na tym obszarze należy odpowiednio przygotować  i utwardzić.
2. System parkingowy Szpitala ma być oparty na kartach abonamentowych oraz biletach dla użytkowników.
3.  W ramach obsługi parkingu Dzierżawca zapewni całodobową obsługę fizyczna przez przeszkolonych pracowników wraz z nadzorem i obsługą użytkowników parkingów na najwyższym poziomie.

4. W zakresie przystosowania parkingu na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie trwania umowy, dopuszcza się powiększenie powierzchni przedmiotu umowy poprzez wykonanie nowych powierzchni parkingowych, miejsc postojowych, koniecznej infrastruktury, itp., na terenie Wydzierżawiającego i włączenie ich do istniejącego systemu parkingowego. Wszystkie niezbędne czynności i prace w przypadku powiększenia powierzchni przedmiotu umowy i rozszerzenia systemu parkingowego o niezbędne urządzenia, zostaną wykonane staraniem i ze środków własnych Dzierżawcy.
VIII Propozycje dodatkowe
1. Każdy Oferent może przedstawić dodatkowe propozycje podnoszące atrakcyjność oferty zakresie poprawy walorów technicznych przedmiotu przetargu, funkcjonalności systemu parkingowego, dodatkowych usług skierowanych do użytkowników parkingów  (np. rowerzyści, motocykliści) - uwzględniając obecne potrzeby Szpitala w tym przedmiocie.
2. Propozycje te będą rozpatrywane podczas analizy i oceny ofert. Najkorzystniejsze i najciekawsze rozwiązania mogą mieć wpływ na ostateczny wybór oferenta, pod warunkiem, że złożona oferta w całości będzie zgodna z warunkami przetargu.
3. Brak propozycji, o której mowa powyżej – NIE powoduje odrzucenia oferty przez Organizatora przetargu lub uznania jej za nieważną ze względów formalnych, może natomiast mieć wpływ na ostateczną ocenę Oferty zgodnie z określonym kryterium oceny ofert.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnej oceny takiej propozycji, pod kątem realizacji potrzeb Szpitala w powyższym przedmiocie.
§ 2
MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU PARKINGOWEGO I URZĄDZEŃ
I. System parkingowy – minimalne wymagania techniczne
1. Wraz z dokumentacją przetargową należy przedstawić propozycję wstępną organizacji ruchu na terenie Szpitala.  Propozycja musi uwzględniać trzy wjazdy na teren szpitala, parking rotacyjny, parking abonamentowy oraz parking przy SOR, a także uwzględniać dojazdy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej i przy Oddziale Pulmonologicznym, dojazd na lądowisko dla śmigłowców.

2. Na terenie Szpitala przewiduje się montaż następujących elementów systemu parkingowego:
· Automaty kontroli wjazdu 

· Automaty kontroli wyjazdu

· Anteny dalekiego zasięgu 

· Szlabany wjazdowe

· Szlabany wyjazdowe

· Automatyczne kasy parkingowe

· Jednostki zarządzającej systemem parkingowym, wraz ze stanowiskiem kasy ręcznej
II. Ogólne założenia dla systemu parkingowego
1. Na terenie Szpitala przewiduje się system parkingowy dla obsługi parkingu z podziałem na 3 strefy parkingowe:
a) Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć Ogólna i przy Oddziale Pulmonologicznym, dojazd na lądowisko dla śmigłowców – głównie dla karetek i pojazdów uprzywilejowanych i osób przyjeżdżających do Szpitala w celu uzyskania natychmiastowej pomocy, 
b) parking rotacyjny - dla użytkowników parkingu płatnego,
c) parking abonamentowy – dla posiadaczy kart abonamentowych
2. Integralną częścią systemu parkingowego będzie Biuro Obsługi Parkingu (BOP), które zlokalizowane będzie w dogodnym miejscu dla wszystkich użytkowników parkingu czynne 24 h/dobę.
3. W BOP będzie można opłacić bilet, wykupić lub doładować abonament, oraz załatwić wszelkie formalności związane z korzystaniem z parkingów.

4. System parkingowy musi mieć możliwość automatycznego sterowania szlabanem wjazdowym i wyjazdowym z możliwością ręcznego – awaryjnego uruchomienia - dotyczy w szczególności dojazdów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć Ogólnej i przy Oddziale Pulmonologicznym oraz dojazdu na lądowisko dla śmigłowców.

5. System musi uniemożliwiać wjazd pojazdu bez odebrania biletu oraz wyjazd bez uiszczenia opłaty a także musi mieć możliwość ręcznego otwarcia szlabanów. Wszystkie tego typu przypadki muszą być rejestrowane w bazie systemu ze wskazaniem daty , godziny.

6. System uniemożliwi korzystanie z parkingu przez użytkowników, którzy nie wnieśli opłaty za bilet jednorazowy lub nieposiadają aktywnej karty abonamentowej.

7. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego zapewniają łączność z BOP za pomocą interkomu.
8. System musi zapewnić działanie nawet w przypadku czasowego wyłączenia serwera. W czasie przerwy pracy serwera system umożliwia wydawanie biletów, odczytywanie kart zbliżeniowych i wnoszenie opłat w kasach automatycznych. Po przywróceniu pracy serwera program zaktualizuje dane pracy systemu.
9. System parkingowy musi posiadać możliwość dodawania ilości urządzeń.
10. System umożliwia rejestrowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wystawianie faktur VAT i rachunków.

11. W BOP będą wydawane i uaktywniane karty okresowe, karty stałego klienta, oraz awaryjnie mogą być pobierane opłaty za parkowanie, wydawane faktury VAT.
12. W skład BOP wchodzi: komputer PC z oprogramowaniem parkingowym, monitor LCD, drukarka paragonów, czytnik zbliżeniowych kart abonamentowych, UPS.

13. BOP powinien gromadzić dane dotyczące opłat parkingowych, kontrolować ilości oraz umożliwiać kodowanie wydanych kart abonamentowych, umożliwiać generowanie raportów.

14. Wjazd na parking rotacyjny – terminal wjazdowy powinien się uaktywnić, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z automatu. Kierowca pojazdu naciska przycisk na wyświetlaczu terminala wjazdowego. Po naciśnięciu otrzymuje bilet z nadrukowaną datą i godziną wjazdu. Po wyjęciu biletu z automatu zostaje otwarty szlaban umożliwiając wjazd.
15. Wyjazd z parkingu - terminal wyjazdowy powinien się uaktywnić, gdy pojazd wyjeżdżający najedzie na pętlę indukcyjną. Kierowca pojazdu wkłada do automatu wyjazdowego opłacony w kasie samoobsługowej/ręcznej bilet parkingowy. Po analizie biletu i potwierdzeniu przez system wniesienia opłaty, zostaje otwarty szlaban umożliwiając wyjazd z parkingu. Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu.

16. System parkingowy powinien uaktywniać się niezwłocznie po najechaniu pojazdu na pętlę indukcyjną, umożliwiając bezpieczny wjazd/wyjazd oraz pobranie biletu/uiszczenie opłaty, tak aby nie utrudniać i nie blokować przejazdu kolejnym użytkownikom parkingów.
17. Dla parkingu abonamentowego przewidziano kontrolę wjazdu/wyjazdu na podstawie odczytu kart dostępowych przez anteny dalekiego zasięgu.
18. System musi posiadać minimum 2 kasy samoobsługowe, w których użytkownik z biletem rotacyjnym będzie mógł dokonać opłaty, a właściciel karty abonamentowej przedłużyć jej wartość. W kasie będzie można również wykupić bilet zastępczy lub kartę abonamentowa w razie zagubienia oryginału. Każda kasa będzie wyposażona w moduł interkomu VOIP w celu komunikacji z BOP. Informacje o lokalizacji kas należy umieścić w widocznych miejscach Budynku Głównego Szpitala, a także na terenie parkingów. 
19. Jednostka centralna z kasą ręczną systemu parkingowego zostanie umieszczona w BOP. 
20. Dla wygody i bezpieczeństwa system zostanie wyposażony w instalację interkom łączącą terminale wjazdowo wyjazdowe na parkingach oraz kasy automatyczne z Biurem Obsługi Parkingu.
21. System powinien działać w oparciu o technologię kodu kreskowego 2D.
22. Urządzenia muszą być wykonane w wersji wytrzymałej na działanie czynników zewnętrznych, przystosowane do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz posiadać wysoką odporność na akty wandalizmu.
23. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w bieżącym roku kalendarzowym.

24. System parkingowy musi spełniać następujące minimalne wymagania:
· kontrola pracy oraz sterowanie urządzeniami sytemu on-line,

· alarm wizyjny w BOP o awariach, braku biletów, papieru, bilonu, i innych zdarzeniach,
· obsługa klientów rotacyjnych, abonamentowych,

· stosowanie stawek taryfowych i długości czasu parkowania,

· udzielanie rabatów, oraz pobierania opłaty z uwzględnieniem udzielonego rabatu,

· definiowanie darmowego czasu postoju oraz karencji czasu wyjazdu po dokonaniu opłaty,

· sprzedaż biletu zastępczego lub karty abonamentowej w razie zgubienia oryginału w kasie automatycznej oraz Biurze Obsługi Parkingu, 

· wyświetlanie komunikatów w języku polskim i angielskim, z możliwością wyboru języka przez użytkownika,

· otwarcie ręczne, w tym obsługa pojazdów uprzywilejowanych z funkcją raportowania zdarzeń,

· obsługa systemu z poziomu przeglądarki www,

· dwukierunkowa komunikacja głosowa poprzez interkomy w technologii VOIP pomiędzy wszystkimi terminalami a BOP,

· gromadzenie danych do raportów i statystyk,

· praca urządzeń wjazdowych i wyjazdowych w tempie pozwalającym na uniknięcie korków (szybki wydruk i odczyt biletów i kart, oraz szybka praca szlabanu),

· płatność w kasach samoobsługowych bilonem, banknotami, kartami płatniczymi (w tym Pay Pass),

· wydawanie reszty monetami,

· integracja z systemem p. ppoż. i detekcji tlenku węgla w zakresie awaryjnego otwierania lub zamykania barier,

25. Serwer systemu parkingowego z aplikacją kasy ręcznej musi być wyposażony w komputer przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej, mieć zainstalowane licencjonowane oprogramowanie zarządzające i kasowe, sprawować nadzór i sterowanie on-line nad wszystkimi urządzeniami, podawać dane o statusie poszczególnych urządzeń, zapewnić raportowanie i statystyki dotyczące ilości wjazdów pojazdów rotacyjnych, ilości wjazdów pojazdów abonamentowych, ilości wjazdów pojazdów VIP, służb specjalnych, kontroli bieżącego wypełnienia parkingu z podziałem na parking ogólny i abonamentowy, kontroli wydanych kart abonamentowych, finansów, rabatowania, zapewniać kodowanie kart abonamentowych i biletów parkingowych, zapewnić definiowanie różnych poziomów dostępu, umożliwić rozliczanie użytkownika (pobieranie opłat), wydawanie paragonów.
26. Opłaty za korzystanie z parkingów będą pobierane zgodnie z ustalonym Cennikiem, stanowiącym Załącznik Nr 5 do warunków przetargu.
III. Zestawienie ilościowo sprzętowe podstawowych urządzeń systemu parkingowego
	Lp.
	Urządzenie
	Opis
	Ilość

	1. 
	Podstawowe urządzenia systemu parkingowego
	Automat kontroli wjazdu z czytnikiem kart abonamentowych i interkomem VOIP. Odporność na korozję 5 lat. Kolorowy dotykowy wyświetlacz. Komunikacja TCP/IP. Obudowa aluminium lub stal kwasoodporna, monitoring ilości biletów, anty pass-back


	1 szt.

	2. 
	
	Automat kontroli wyjazdu, z czytnikiem kart abonamentowych i interkomem VOIP. Kolorowy dotykowy wyświetlacz. Odporność na korozję 5 lat. Komunikacja TCP/IP. Obudowa aluminium lub stal kwasoodporna.
	1 szt.

	3. 
	
	Szlaban, obudowa aluminiowa, detektor pętli indukcyjnych, czas otwarcia poniżej 2,5 s. gwarancja producenta 8 milionów cykli, możliwość awaryjnego otwarcia, automatyczne otwarcie w przypadku braku zasilania, możliwość blokowania ramienia w pozycjach krańcowych, sensor pozycji ramienia, bezpieczna strefa bariery (funkcja zabezpieczająca uszkodzenie pojazdu przez zamykającą się barierę), 
podświetlenie bariery
	6 szt.

	4. 
	
	Pętla indukcyjna
	12 szt.

	5. 
	
	Rama montażowa do szlabanu \ urządzeń \ kas automatycznych
	10 szt.

	6. 
	
	Anteny dalekiego zasięgu wraz z masztami.
	2 szt.

	7. 
	Jednostka centralna
	Jednostka centralna typ systemu parkingowego z kasą ręczną i centralką interkomu. Skaner 2D, drukarka biletów, całość w ramach oszczędności miejsca w jednej zwartej zabudowie jednostki centralnej. UPS.
	1 kpl.

	8. 
	System CCTV
	Serwer centralny dla nagrywania obrazu przez minimum 10 dni a ze wszystkich zdarzeń, wypadków, kolizji, itp. które miały miejsce na terenie parkingów - zachować nagranie przez okres do 30 dni. 

Zestaw minimum 8 kamer - każdy wjazd \ wyjazd oraz kasa automatyczna musi być monitorowana przez system kamer
	1 kpl.

	9. 
	Automatyczna kasa biletowa
	Możliwość odczytu i przetwarzania biletów z kodem kreskowym, odczytu i doładowywania kart abonamentowych, płatności bilonem, banknotami, kartami płatniczymi (Pay Pass), możliwość przerwania płatności i zwrotu pieniędzy i biletu, drukowania paragonu na żądanie, interkom IP w technologii VOIP, autonomiczny kontroler zdarzeń, alarm w przypadku próby manipulacji, komputer przemysłowy, 
Obudowa odporna na wszystkie warunki atmosferyczne
	2 szt.

	10. 
	Zabudowa kasy
	Zadaszenie kasy automatycznej
	1 szt. 

	11. 
	Wyspy stalowe pod urządzenia
	Betonowe, lub stalowe wyspy ocynkowane, na których zostaną zamontowane urządzenia systemu parkingowego.
	1 szt.

	12. 
	Dokumentacja powykonawcza
	Projekt i dokumentacja powykonawcza w postaci schematów okablowania, podkładów CAD, schematów posadowienia.


	1 kpl.

	13. 
	Usługa
	Prace budowlane związane z montażem urządzeń, uruchomianiem, a także wylaniem niezbędnych fundamentów, typu fundament pod kasę automatyczną. Usługa obejmuje również wykonanie okablowania wraz z jego projektem. 
	1 kpl.

	14. 
	Karty 
	Karty abonamentowe dalekiego zasięgu
	1000 szt.

	15. 
	Bilety-kartoniki
	1 opakowania biletów kartonikowych. Karton o pojemności min 5000 szt.
	1 kpl.

	16. 
	Przeglądy okresowe
	Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń systemu parkingowego w ustalonych terminach i zgodnie z zaleceniami producenta
	1 kpl.


IV. Postanowienia końcowe
1. W ramach instalacji systemu Dzierżawca musi zaprojektować i wykonać okablowanie systemu parkingowego oraz systemu monitoringu, zgodnie ze sztuką budowlaną właściwą dla danej branży i danego urządzenia. Wszystkie prace należy uzgodnić z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala.

2. Rozmieszczenie wszystkich urządzeń należy uzgodnić z Wydzierżawiającym na etapie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy podlega weryfikacji, a jego wersja ostateczna wymaga akceptacji Wydzierżawiającego.

3. Dzierżawca zapewni pakiet prac programistycznych na potrzeby dostosowania systemu do wymagań Wydzierżawiającego. W przypadku wystąpienia w przyszłości konieczności wykonania bardziej istotnych modyfikacji systemu, Dzierżawca musi zapewnić możliwość wykonania dodatkowych prac polegających na dostosowaniu oprogramowania do oczekiwań Wydzierżawiającego na podstawie odrębnego porozumienia Stron.
4. Dzierżawca tak powinien realizować wszystkie prace związane z przystosowaniem przedmiotu umowy na potrzeby prowadzonej działalności aby nie utrudniać komunikacji na terenie Szpitala.

5. Obowiązkiem Dzierżawcy będzie całoroczne utrzymanie przedmiotu dzierżawy. Zakres podstawowych prac zawiera Projekt umowy - Załącznik Nr 4.
6. Ilość urządzeń do zainstalowania na przedmiocie dzierżawy zależy od przedstawionej koncepcji organizacji ruchu na terenie Szpitala.

7. Plany, koncepcje, harmonogramy, itp. sporządzone przez Oferenta i wchodzące w skład wybranej przez Organizatora przetargu oferty, mogące mieć wpływ na współpracę pomiędzy Wydzierżawiającym a Dzierżawcą, staną się integralną częścią umowy dzierżawy. 
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