PUDKONS TRUKCJA TYP 1"

Belka BSI C100 szt 18

RO/WIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAL OWE:

1. Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal 5235

2. Sruby: k. 5.8

J. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

4. Jabezpieczenie antykorozyjie: cynkowanie ogniowe,
malowanie farbami antykorozyjnymi

5. Wszystkie pofgczenia nieoznaczone wykonac jako spawane. Wykonac¢
spoiny pachwinowe o grubosci 0,7, gdzie 't jest gruboscig Scianki
cienszeqo 7 fgczonych elementow.
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UWAGI:
Belka BS8 RKS0x5 szt 36 1. Niniejszy rysunek rozpatrywac {gcznie z rys. KW3.
skala 1:10 2. Wszystkie wymiary podano w [mm]
J. W przypadku zmiany wielkosci zastosowanej centrali, stalowg
konstrukcje wsporczg dopoasowac po konsultacji z projektantem.
HBSB-RKO0x3 4. Przed zomdwieniem wszystkich profili stalowych nalezy sprawdzic
BS1 50, @mom@ 50, BS] wszystkie wymiary ze stanem faktycznym na budowie w tym m. in.
{7 / K rozstaw podpdrm,wysokosc stupkow, wymiary przyjetych urzqdzen
F=_——————— %. —————————————— oraz zaznajomic sie z wytycznymi producenta dostarczajgcego
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII systemowe rozwigzania urzqdzen.
5. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy aktualnym stanem
| na budowie a zafozeniami projektowymi nalezy kontaktowac sig
= _ | _ projektantem.
979 w@ 6. Stalowe stupki nalezy mocowac do podeigqu, zabrania sie
A montazu slupkow do warstw wykoriczeniowych —przestrzeni
wentylowane).
/. Elementy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami,
P74 BlL1 10xP00 szt 7P Stup SI RK50x5 szt 18 warunkami technicznymi, pod nadzorem osoby posiadajgcej
skala 1:10 <kala 1:10 odpowiednie uprawnienia.
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|- V\‘D — -8 S ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
<1 - Svmbol | DgOSE [y I los¢ | Masal [ Masa
3 ] & 7 % Nr poz. y elementu elementéw |elementu [elementéw| Stal
- elementu [ka]
m,s ; [mm] [szt] [ka] [ka]
BS1 C 100 5510 10,6 18 58,41 1051,31
4 WWW 10200 BS8 RK50x5 920 6,6 36 6,07 218,59
S1 RK50x5 490 6,6 18 3,23 58,21 $235
U , S S2 RK50x5 620 6,6 18 4,09 73,66
weser oo ) N S3_| RK50x5 | 840 6,6 36 554 | 199,58
1. Wysokoscl pozostatych stupkow: i .
- asa catkowita [kg] 1601,35
~ Sc=680nm szt 18), | | Pole los¢ | Masal | Masa
_ — 2
S2=840nm szt 360, _ 7 _ Nr poz. mwvﬁmﬂw_r_ elementu _,\_mmﬁﬂm“_ M | elementéw | elementu |elementow| ~ Stal
. . B [mm?] [szt] (kd kd]
o %«moﬁomm ménrrog Sl i Il . BL1_|10x200x200| 40000 | 785 72 314 | 22608
potwier W,m Um éy osom,g przewvic ! Masa catkowita [kg] 226,08 | S235
prees ptyty cacnowycn. 4Mle —4— Masa catkowita elementéw podkonstrukciji "1" [kg] 182743
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