Ptytad do e
odtworzenia y

. Kolejno$¢ prac:

/ Otwory w ptytach dachowych wykonywaé, tak aby
4 nie przecina¢ zeber tqczacych ptyty. Przed

/ wykonaniem otworu nalezy potwierdzi¢ lokalizacje

Projektowany/
oftwdér

zeber wykonujgc przewiert kontrolny. Lokalizacje
otwordw wraz z instalacjg wentylacji dostosowaé do
przebiegu ptyt dachowych.

Wieksze otwory wypadajgce w wiecej niz jednej ptycie

Em_%ﬁs\o:o Scianka
zcegty

i

nalezy wykonaé w nastepujqcy sposdb:
o 1. Zdemontowa¢ ptyty w kolizji z nowym otworem.
o 2. Wymurowa¢ Scianke dziatowq z cegty petnej na
krawedziach otworu.
s »\ _ 3. Wykonaé nowq ptyte zelbetowq opartg na sciance
7 z cegly oraz istniejgcym podciggu.
/ Wszystkie przebicie przecinajgce potgczenia ptyt

\ <<<_830_ms\Q:Q_oQoNs«;_oomoc.

Po wykonaniu ptyty nalezy odtworzy¢& warstwy

poszycia dachowego.

Istniejgcy podciag

ptyt dachowych

Typowy detal wykonania nowych otwordw w ptytach dachowych

skala1:50

Istnie jaca ptyta dachdwa

Detal ptyt do zdemontowania
skala 1:25

Ptyta do zdemontowania

Istnie jaca ptyta dachdwa

Przekrdj 1-1
skala 1:25

Nowa ptyta
Zelbetowa

Uwagi ogolne:

Uwaga:
Nowgq ptyte zbroi¢ gdrg i dofem

jako jednokierunkowg opartg na
Sciankach z cegfy oraz istniejgcych
podciggach.

pretami #10 co 15¢cm. Pfyte wykonaé

1. Wszystkie wymiary podano w [cm ]

2. Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzqdzeri nalezy bezwglednie
sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem profil.

3. Przyjg¢ wypefnienia betonowe klasy min. B30 w miejscach
przebi¢ pfyt korytkowych pod stupki stalowe podkonstrukciji.

4. Wszystkie pofgczenia elementéw stalowych wykona¢ poprzez

spawanie spoing pachwinowg obwodowg 4mm.
. Lokadlizacja przebic zgodnie z projektem instalacji

3#12

min. 30cm

P ctowany otwér

mip. 30cm

kierunek pracy stropdw._

Odstoniecie istniejecego zbrojenia

Typowy detal dozbrojenia nowych otworéw w istniejgcym stropie

skala1:50

1. Przed przystapieniem do wykonania nhowego otworu
w istniejacej ptycie zelbetowej nalezy podstemplowaé
strop w sgsiedztwie planowanych prac.

2. Projektowany otwér wyciaé wraz z odstonieciem
istniejgcego zbrojenia.

3. Na krawedziach projektowanego otworu,
prostopadle do kierunku pracy stropu, nalezy utozy¢
3#12. Prety potgczy¢ z istniejgcym zbrojeniem oraz
zakotwi¢ w ptycie na tadunku chemicznym. Istniejgce
prety nalezy oczyscié.

4. Uzupetni¢ braki betonem C25/30 (B30). Istniejacy
strop powinien by¢ oszyszczony oraz odpowiednio
zagruntfowany.

5. Wzmocnienia wykonaé¢ analogicznie przy wszystkich
otworach w ptycie zelbetowej. W przypadku otwordw
przy podciqgach zelbetowych, dozbrojenie wykonaé
jednostronnie.
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