PUDKONS TRUKCIA TYP “7*

Belka BS6 C100 szt 2
skala 110 M\ﬁm\\u&%& rysunek rozpatrywac fgcznie z rys. KW4
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) 715 ) 2025 29 J. W przypadku zmiany wielkoScl zastosowanej centrali, stalowg
T / 4 /@4 konstrukcje wsporczg dopoasowac po konsultacji z projektantem.
- — — 1 __ _ _ - - 7 — 4. Przed zamdwieniem wszystkich profili stalowych nalezy
H — —  —t |t - - — ﬁ\\ _ — — — H sprawdzic wszystkie wymiary ze stanem faktycznym na budowie
1 —— S i w tym m. in. rozstaw podporm,wysokosc stupkow, wymiary
przyjetych urzqdzen oraz zaznajomic sie 7 wytycznymi
| 7 | &v &v Am | 7 | me producenta dostarczajgcego systemowe rozwigzania urzqdzen.
S1 S1 5. W razie jokichkolwiek rozbieznosci pomiedzy aktualnym
‘o% 2690 wm stanem na budowie a zafozeniami projektowymi nalezy
i 2740 § kontaktowac sig projektantem.
| | 6. Stalowe stupki nalezy mocowaé do podeiqqu, zabrania sig
montazu slupkow do warstw wykoriczeniowych —przestrzeni
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/. Elementy wykona¢ zqodnie z projektem, obowiqzujgcymi
belka BS/ C100 szt. 2 normami, warunkami technicznymi, pod nadzorem osoby
skala 1:10 posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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50, 2350 50, ROZWAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAL OWE:
T N ] N 1. Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal S235
) | e 2. Sruby: K. 5.8
) J. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi
o - ] przepisami
| 7 _ || 4. Zaobezpieczenie antykorozyjie: cynkowanie ogniowe, ewentualne
1 sg malowanie farbami antykorozyjnymi
o 2400 |I_||m_l 5. Wszystkie potgczenia nieoznaczone wykonac jako spawane. Wykonac
i i 7 spoiny pachwinowe o grubosci 0,7t, gdzie 't jest gruboscig Scianki
ciefiszego 7 fgczonych elementow.
TEMAT PRJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGI PRZEBUDOWY UKLADOW WENTYLACUI |
PlI7.4 BL1 10xP00 szt 4 Stup S1 RK50x5 szt 2 KLIMATYZACJI PRACUJACYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO DLA
' ' MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
skala 1:10 skala 1:10 ODPOWIEDZIALNOSCIA
4918 ADRES 26--617 Radom, ul. Juiana Aleksandrowicza 5
— 5 \ws 5, b BS7 INWESTYCJI
) /m,v. | .%. \ / INWESTOR Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. zo. 0.
S| _ v\‘ﬂ R = S budownictwo.pl
B h _ 5 JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec Wi marzec-budownictwo.p
WL Te % e _ﬂ = ZESTANIENE mrm_,\_mzqo_,_z .m.;roé_«_wz R PROJEKTOWA NIP: B64-162-66-20 . zﬂ? MARZEC
A B Symbol | Y995C | Masa 1mb | 1O5C sa sa ul. Nowohucka 922, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
| S1-RKS50x5 _ _ Nr poz. elementu elementu [kg] elementéw | elementu |elementéw| Stal .
BL1 10x200 200 490 | | | [mm] 9 [szt] [kg] [kg] BRANZA KONSTRUKCJA
D00 | BS6 | C100 | 2740 10,6 2 2904 | 5809 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BS7 | C100 | 2350 10,6 2 2491 | 4982 : —
s S1 | RK50x5 | 490 6.6 2 323 647 | S235 PROJEKTANT | morinz. RobertFirfiski .
U N S8_| RK50X5 | 690 6,6 2 4,55 9,11 e oA Judouand
wogo : : : o proj. nr 585/94,
1. Wysokosci pozostatych stupkow: | Masa catkowita_[kg] 123,48 OPRACOWAL mar nz. Konrad Lizak
- S8=690mm (szt. 2. || Svmbol Pole Masa 1 m? llos¢ Masa 1 Masa
2. Wysokos¢ stupkéw S1 i S8 _ 7 _ Nr poz. y elementu| V458 1 M |elementow| elementu |elementéw|  Stal SPRAWDZAJACY | mgrinz. Agnieszka Wojtowicz
, > , > elementu 2 [kl [szt] k] k] upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
potwierdzic po wykonaniu przebic @H—_ T NEs [mm'] . g 9 do proj. bez ograniczefi, nr MAP/0212/PBKb/17
przez plyty dachowych, _ | S BL1 [10x200x200| 40000 78,5 4 3,14 12,56 : i
| Masa catkowita [kg] 12,56 S235 TYTUL RYSUNKU | PODKONSTRUKCJA TYP "7" POD CENTRALE
IMIE - Masa catkowita elementow podkonstrukciji "7" [kg] 136,04
SKALA: 1:10 NR RYSUNKU: KW11 DATA: 12.2017




