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Uwagi ogéine:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm ]

2. Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzqdzeri nalezy bezwglednie
sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem profili

3. Przyjg¢ wypefnienia betonowe klasy min. B30 w miejscach
przebi¢ pfyt korytkowych pod sfupki stalowe podkonstrukcii

4. Wszystkie pofqczenia elementéw stalowych wykonaé poprzez
spawanie spoing pachwinowg obwodowg 4mm.

. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé ftqcznie z rysunkiem nr
KW8-KWi1.

6. Elementy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi, pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

UWAGA:

1. W przypadku koniecznosci zmiany wielkosci urzqdzeni klimatyzacji
nalezy skonsultowaé to z projektantem w celu ustalenia rozwigzari
zamiennych.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy stanem
aktualnym na budowie, a zafoZeniami projektowymi nalezy zwréci¢
sie do projektanta.

RO/WAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAL OWE:
1. Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal S255

2. Sruby: kl. 5.8

J. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

4. Zabezpieczenie antykorozyjnie: cynkowanie ogniowe, ewentualne
malowanie farbami antykorozyjnymi

5. Wszystkie potgczenia wykona¢ joko spawane. Wykona¢ spoiny
pachwinowe o grubosci 0,7t, gdzie 't jest grubosciq scianki
ciefiszeqo z fgczonych elementow.

Nie dopuszcza sig wykonywania otworéw pod przewody wentylacyjne
w miejscu pofqczeni pfyt dachowych oraz pfyt kanafowych.
Lokalizacje pofqczeri sprawdzic przed wycigciem otwordw, wykonujgc
kontrolne przewiercenia.

W przypadku wystqpienia w przestrzeni wentylowane; warstw
niekonstrukcyjnych, nalezy je skué, a projektowang konstrukcje
kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej.

LEGENDA:

BS6, BS7,
BS54

BS5
51,58
56,57
PZ1

belki stalowe C100

belki stalowe HEB180

belki stalowe IPE140

sfupki stalowe RK50x5
sfupki stalowe RK100x5
istniejqce podciggi zelbetowe
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