BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt budowlany technologii przebudowy uktadow wentylacji i
Temat: klimatyzacji pracujgcych na potrzeby Bloku Operacyjnego dla
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Inwestor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.0.
Data: 12.2017
KONSTRUKCJA |
Projektowat: | mgrinz. Robert Firlinski
upr. b.o. do proj. w spec.
kons.-bud. nr 585/94, 4141/2000
mgr inz. Agnieszka Waojtowicz
Sprawdzit: upr. do proj. b.o w spec.
kons.bud. nr MAP/0212/PBKb/17




l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji wsporczej pod
centrale wentylacyjne usytuowane na stropodachu Bloku F Mazowieckiego

Szpitala Specjalistycznego.

II. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie szczegdétowych
rysunkdéw, opisu technicznego sposobu wykonania otworowania w
poszczegolnych stropach pod piony instalacji wentylacji oraz wykonania i

montazu konstrukcji wsporczej pod zaprojektowane urzgdzenia centrali.

Il. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Odpowiednie przepisy i normy.

IV.  Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:

o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pdzniejszymi
zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr75/2002, poz.690).

o PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

o PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne.

o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem’ ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

o PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem’
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

o PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.



V. Kategoria geotechniczna obiektu
Przedmiotowy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

VI.  Ograniczenia strefowe
e |l strefa obcigzenia $niegiem;

e | strefa obcigzenia wiatrem;

VIl. Charakterystyka ogdina

Przedmiotowy budynek, to obiekt wykonany w technologii monolitycznej
systemu SBM -75 w uktadzie szkieletowym ryglowym. Budynek sktada sie z trzech
kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Stropy monolityczne
jednokierunkowo zbrojone, oparte na ramach poprzecznych. Stropodach
wentylowany z ptyt korytkowych utozonych na prefabrykowanych podciggach oraz
Sciankach azurowych. W dokumentacji archiwalnej z 1981r. dla catej konstrukc;ji
przyjeto beton B20, tal A-lll 34GS oraz A-O St0S. Zbrojenie stropdéw i Scian

systemowymi siatkami. Grubos¢ stropéw zelbetowych 20cm.

VIIl. BHP

> Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢ wtasciwie ogrodzony.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikéw

0 podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy
na wysokosci.

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy

medycznej.
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Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe
Podstawowe materiaty przeznaczone do projektowanych elementow
konstrukcyjnych:

Beton C25/30 (B30)
Stal konstrukcyjna S235

Przebicia przez stropodach

W stropie nad salami operacyjnymi przewidziano przebicia pod piony instalacji
wentylacji. Przed przystgpieniem do wykonania otworu nalezy podstemplowacé
konstrukcje stropu. Otwor wycig¢ wraz z odstonieciem zbrojenia. Na krawedziach
projektowanego otworu, prostopadle do kierunku pracy stropu nalezy utozy¢ 3
prety #12 klasy A-lIlIN. Na obu koncach prety nalezy wklei¢ na tadunku
chemicznych do istniejgcej ptyty. Istniejace zbrojenie nalezy oczy$cic. Ptyte
stropu nalezy oczysci¢ i zagruntowac. Braki uzupetni¢ betonem C25/30.

Przed wykonaniem otworéw w ptytach dachowych nalezy wykonaé¢ na
budowie miejscowg odkrywke w celu lokalizacji biegu tgczen ptyt stropodachu
wentylowanego. W razie koniecznosci przesungé i dopasowaé otwory tak, aby
nie przecinaty one zeber, stanowigcych gtéwny element nosny. W przypadku
koniecznosci zmian lokalizacji otworow nalezy dopasowac przewody instalacyjne

pod nowo wykonane przebicia.

W miejscu wykonania konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng nalezy
zdemontowac¢ fragmenty ptyty w miejscu kolizji z projektowanymi stupkami a
nastepnie po wykonaniu podkonstrukcji, uzupetni¢ ptyte. Potgczenia istniejgcych
ptyt nalezy uzupetni¢ betonem B30. Po wykonaniu podkonstrukcji nalezy

odtworzy¢ pokrycie dachu.

Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia klimatyzacji na dachu

Projektowana konstrukcja wsporcza umiejscowiona na stropodachu sktada sie
z dwoch ram stalowych usztywnionych belkami poprzecznymi. Centrala
wentylacyjna spoczywa na ryglach stalowych, ktére za posrednictwem stupdéw

przekazujg obcigzenie na konstrukcje budynku.



W pierwszym etapie montazu nalezy zakotwic stalowe stupki przyspawane na
blasze gr. 10mm do prefabrykowanego podciggu za pomocg 4 stalowych kotew
M16 kl. 5.8 na zywicy chemicznej. W kolejnym etapie dospawac¢ do stupkow za
pomocg spoin pachwinowych stalowe belki podtuzne stanowigce rygle konstrukcji
wsporczej. Dospawac czotowo w odpowiednich rozstawach belki usztywniajgce o
profilu zamknietym RK50x5

Wszystkie elementy wykonaé ze stali spajalnej klasy S235.

Montaz konstrukcji wsporczej wykonac¢ na podstawie szczegotowych rysunkow
zatgczonych do projektu, wiedzg techniczng, norm budowlanych oraz zgodnie z
wytycznymi producenta dostarczajgcego urzadzenia klimatyzaciji.

Bezwzglednie przed zaméwieniem stalowych profili nalezy sprawdzi¢ na
budowie lokalizacje urzadzen klimatyzaciji, ich gabaryty oraz rozmieszczenie
podciagow, na ktérych opieramy cala konstrukcje wsporcza w celu
wiasciwego doboru ich diugosci. Dodatkowo nalezy potwierdzi¢ spadek
stropodachu, tak aby dopasowaé odpowiednia wysokos¢ stupkéow
stalowych.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomoca

cynkowania ogniowego lub ewentualnie poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Wzmocnienie rygli ram zelbetowych

W zwigzku ze zwiekszeniem obcigzen przekazywanych na rygiel ramy
zelbetowej zaprojektowano wzmocnienie rygli za pomocg stalowych ceownikow.
Belki stalowe nalezy kotwiC do istniejgcej konstrukcji, przy podporach co 15¢cm, w
przesle co 30cm. Wzmocnienie konstrukcji wykona¢ w osiach 15b-19b zgodnie z
projekteM.

Nadproza stalowe

W istniejgcej scianie budynku, w pomieszczeniu maszynowni, zaprojektowano
nadproze stalowe jako przesklepienie nowego otworu. Instrukcja montazu
zamieszczona jest w niniejszym opisie technicznym. Nadproze wykona¢ wedtug

rysunku i instrukcji montazu ze stali S235.



l. Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejgcej sScianie
1. Cel i zakres opracowania

Zaprojektowano wyburzenie otworu w Scianie nosnej w istniejgcych
budynkach z podparciem konstrukcji znajdujgcej sie wyzej za pomocg belki

stalowej opartej na istniejgcej Sciennie murowane.

2. Konstrukcja nadproza stalowego
Nadproza projektuje sie w postaci dwoch ceownikdéw stalowych 2xC100).
ceowniki nalezy skreci¢ za pomocom pieciu pretow @12. Ksztattownik nalezy
oprze¢ na istniejgcej Scianie za pomocg kotew M8x80 HILTI HVU+HAS. Przy

montazu nadproza stalowego nalezy przestrzegacC wytycznych podanych ponizej.

3. Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukciji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykonywanych zgonie z
obowigzujgcymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproza stalowego w istniejacej
scianie
Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podstemplowa¢ nalezy strop, ktdéry obcigza odcinek muru lezgcy
bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwoér wykonuje sie w kilku etapach:

» Woyznaczy¢ na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z
zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci 25cm).

» Wykuc¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod
belkami stalowymi poduszek betonowych o wysoko$ci 25x25x35-50cm pod
kazdg belkg. Poduszki wykonaé z betonu klasy min B15.

» Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykonania bruzdy na pierwszg belke o
wysokosci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowe;.
Wysoko$¢ musi byC taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce
na tynk. Dtugosc¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz
miejsca oparcia belki po 25cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu doktadnie
oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie przemy¢ woda.



> Nastepnie w miejscu oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyroéwnujacy w
tych miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktorg podbija sie klinami
stalowymi w miejscach zetkniecia gornej potki belki z murem oraz w
miejscach jej oparcia na murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonaé
bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem je;j.

» Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar i mie¢
nawiercone otwory na kotwy.

» Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac
czesciowo w bruzdzie pierwszg belke C100 z nawierconymi juz otworami @13
na kotwy z pretéw (nagwintowanych sworzni) @12. Wykorzystujgc belke, jako
szablon przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na wylot i zatozy¢ kotwy
skrecajac je z belke. Po tym obetonowac do konca.

» Obetonowanie wykona¢ za pomocg betonu piaskowego klasy B15 o
konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

» Analogicznie przygotowa¢ bruzde z drugiej strony Sciany na drugg belke o
profilu jak wyzej (odpyli¢, oczysci¢ z resztek i obficie sciane zwilzy¢ wodg)
uwazajgc przy wykonywaniu bruzdy, aby nie wygig¢ przewierconych
uprzednio kotew z pretéw @12.

> Na wystajgce z muru kotwy zatozy¢ drugg belke wprowadzi¢ w bruzde i
obetonowac ja, skreciwszy obie belki kotwami dociggajgc nakretki do oporu
na swiezym jeszcze betonie, aby uzyska¢ maksymalne kleszczenie belek z
murem.

» Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwac lub wycina¢ mur pod nadprozem.

» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowacC i otynkowaé. Krawedzie
muréw po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyrownania ich i
otynkowac. Wykucia w $cianie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie wykuwaé
zbyt duzych powierzchni muréw.

UWAGA!

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
SZTUKA BUDOWLANA.

W _PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY AKTUALNYM
STANEM NA BUDOWIE A ZAtOZENIAMI PROJEKTOWYMI NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.




[l Uwagi koncowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktorego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za
zgoda jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wlasciwego organu administraciji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

» Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa
Budowlanego z 07.07.1994r. z poOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
» Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

» Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
polskimi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajgc pdzniejsze aktualizacje oraz
zmiany norm i przepisdbw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod
nadzorem uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1126).

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie
nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosS¢ realizacji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdt.



UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robét.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ robdét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.



