/Is’rniejqcy strop

&
1015 30 HILTI M12/115 HST lub réwnowazny 15, 12 10115 30 HILTI M12/115 HST lub réwnowazny 15112 HILTI M12/115 HST lub réwnowazny
4 622 4 4 382 4
660 420 /
Istniejgca belka Przekréj A-A 2xC200
szczegdt wzmochienia
Belka stalowa wzmocnienia ram ‘ belek
miedzy osigG-Fa, Fa-Fb skala 1:10
szt.4
é skala 1:20 ‘ ‘
1_.;
ol ol
10115 30 HILTI M12/115 HST lub rbwnowazny 15_112 10115 30 HILTI M12/115 HST lub réwnowazny 15_112
4 562 4 4 622 4
600 660
w : © v
Belka stalowa wzmocnienia ram
Qgﬁdzy osigLb-K, K-J Zestawienie stali UWAGA:
skala 1:20 Dluroid Masa 1 Masa 1. Materiaty: - stal $235.
Nr poz Symbol eleumg:r?:u Masa 1 elea::aent llos¢ el wszystkich Stal 2 Wymicw pOdc”jo v [Cm!' &ri
" | elementy mmp | R0 " [elementow 3. Spoiny wykonac na catej diugosci Zabezpieczenie ppoz , antykorozyjne oraz inne informacje dla elementéw stalowych: UWAGA. . _
kel przylegania tqczonych elementow. . Potqgczenia stalowe i montaz elementdéw, realizacja konstrukcji nalez kona¢ zgodnie Po wykonaniu wzmocnienia podciqgu
4, Spoiny nieoznaczone wykona¢ jako Q Do ! ) J ..J 2y wy ! _g nalezy obudowaé je ptytami g-k z atestem
V Iub N4 z wymaganiami normy PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcii stalowych i aluminiowych, higienicznym w pomieszczeniach gdzie
€200 6220 253 | 157,37 8 125893 | S235 . . £z o : ; " 9 ymw p g
2 . 2 5. Klasa konstrukcji spawanych - 1. Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcii stalowych. rzebywaia pacieci. a w pomieszczeniach
200 3820 253 | 9665 4 386,58 | 5235 ; : : : o przebywajq paciecl, aw p
. . . 6. Rysunek rozpatrywac tqcznie z ° Elementy stalowe konstrukcyjne budynku (np. nadproza, belki stalowe) zabezpieczyé magazynowych zwyktymi ptytami g-k.
€200 2620 25,3 142,13 4 268,74 5235 wiasciwymi wytycznymi branzowymi. antykorozyjnie przez cynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.
Masa catkowita [kg]l| 2214,26 S235
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Schemat budynku - miejsca wzmocniefi ram
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\\\\ rcmy[..iwmoczone

o4 T “do wzmocnienia

R RN N IS SN B

\ \ \ \ ramy grzeznaczone

‘ I do wzmocnienia
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