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 Załącznik 1 C
Serwer Integracji
I. Wymagania funkcjonalne
Opis wszystkich funkcjonalności oraz zależności w ramach modułu, w podziale:
1. Wymagania funkcjonalne

· System musi zapewniać funkcjonalność rozliczalności, umożliwiającą monitorowanie i rejestrowanie użytkowania integracji przez poszczególne systemy zewnętrzne w ramach publicznych interfejsów komunikacyjnych REST API oraz HL7 Messaging.
· System musi posiadać udokumentowany interfejs komunikacyjny oparty na standardzie HL7 Messaging, zgodny z profilem integracyjnym systemu HIS, opisanym w dokumentacji dostawcy HIS.
· System musi posiadać udokumentowany interfejs komunikacyjny typu REST, zgodny z profilem integracyjnym systemu HIS, opisanym w dokumentacji dostawcy HIS.
· System musi umożliwiać konfigurację zakresu przesyłanych danych w ramach integracji HL7 Messaging. Konfiguracja powinna być możliwa na poziomie parametrów konfiguracyjnych Systemu. 
· System musi umożliwiać tworzenie wariantów istniejących integracji HL7 Messaging za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, w zakresie dostosowania zawartości komunikatów w ramach zdefiniowanego modelu integracyjnego zgodnego z profilem integracyjnym systemu HIS, opisanym w dokumentacji dostawcy HIS, w tym z możliwością uzupełniania danych z REST API Serwera Integracji, bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego.
· System musi zapewniać mechanizmy monitorowania i diagnostyki aplikacji dostarczających usługi integracyjne, w tym rejestrowanie zdarzeń, powiadamianie o błędach oraz udostępniać dane na potrzeby analizy diagnostycznej.
· System musi wspierać przekazywanie dokumentów elektronicznych w ramach integracji.
· System musi umożliwiać instalację i działanie w środowiskach operacyjnych Windows oraz Linux, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

2. Integracje wewnętrzne oraz zależności między modułami:
a. HIS – wymagany system HIS jako źródło danych, skonfigurowany w zakresie merytorycznym integrowanych obszarów.
b. Wymagana jest integracja z Repozytorium EDM, realizowana poprzez dedykowany interfejs EDM, zapewniający rejestrację dokumentów w systemie EDM.
c. Opcjonalnie wymagany jest system monitorujący działanie HIS, który zapewnia funkcjonalność monitoringu Serwera Integracji poprzez prezentację metryk wytwarzanych przez jego komponenty w formacie Prometheus.


II. Kryteria odbioru produktu
Produkt zostanie uznany za zgodny funkcjonalnie, jeśli:
· Będzie rejestrował dane o użytkowaniu integracji w ramach publicznych interfejsów komunikacyjnych REST API oraz HL7 Messaging przez poszczególne systemy zewnętrzne, w tym informacje o wywołanych interfejsach integracyjnych z uwzględnieniem:
· identyfikatora systemu zewnętrznego,
· rodzaju i czasu wykonanej operacji,
· danych wywołania,
· informacji o powodzeniu lub błędzie operacji.

· Zostanie udostępniona dokumentacja techniczna interfejsu HL7, zawierająca:
· listę obsługiwanych typów komunikatów (np. ORM, ORU),
· strukturę pól dla każdego komunikatu,
· format i sposób transmisji (np. MLLP),
· mapowanie danych względem systemu HIS.

· Będzie obsługiwał komunikaty HL7 Messaging zgodnie z profilem integracyjnym systemu HIS, opisanym w dokumentacji dostawcy HIS, co zostanie potwierdzone testami na podstawie dostarczonych kryteriów i scenariuszy odbioru.

· Będzie udostępniał dane zgodnie z profilem integracyjnym systemu HIS poprzez interfejs REST API, zgodny z dokumentacją dostawcy HIS. Serwer Integracji dostarcza dane w formacie zgodnym z wymaganiami HIS, umożliwiając ich wykorzystanie przez dostawców integracji do realizacji połączenia z systemem HIS. Zgodność interfejsu zostanie potwierdzona testami opartymi na udostępnionej specyfikacji oraz kryteriach i scenariuszach odbioru.

· Będzie realizował logikę generowania komunikatów HL7 Messaging w oparciu o ustawienia parametrów systemu HIS, określających zakres danych przesyłanych w komunikatach. Zmiany tych ustawień będą wpływać na treść komunikatów, a obsługiwany zakres danych będzie zgodny z profilem integracyjnym opisanym w dokumentacji dostawcy systemu HIS.

· Będzie wytwarzał metryki diagnostyczne w formacie zgodnym z Prometheus, obejmujące informacje o zdarzeniach oraz błędach związanych z działaniem aplikacji integracyjnych. Metryki będą gromadzone i przechowywane przez mechanizm monitoringu (opcjonalny wymagający wdrożenia produktu AMMS Monitoring).

· Będzie dostarczał kompletne komponenty aplikacyjne w postaci obrazów kontenerowych zgodnych z Docker, umożliwiających instalację i działanie systemu w środowiskach operacyjnych Windows oraz Linux, o ile zapewnione jest zgodne środowisko uruchomieniowe kontenerów Docker, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. 



II. Wymagania do uruchomienia produktu
Lista zasobów, zależności i warunków koniecznych do uruchomienia modułu:
1. Warunki startowe:
· Licencja: SERWER_INTEGRACJI_MODULE
· Licencje na produkty integracyjne dla integrowanych Systemów Zewnętrznych
· Wdrożony i skonfigurowany system AMMS w zakresie obszarów objętych integracją.
· Wdrożony system EDM/AMDX (jeśli wymagany w scenariuszu integracyjnym), z aktywnym interfejsem EDM.
· Wdrożony system AMMS_MONITORING – element jest opcjonalny. Wdrożony i uruchomiony system AMMS Monitoring umożliwia prezentację zdefiniowanych paneli metryk w Aplikacji Serwera Integracji, w funkcjonalności Paneli Zarządczych.
· Uruchomione Systemy Zewnętrzne i skonfigurowane do integracji.


2. Wymagania techniczne:
a. Środowisko uruchomieniowe z obsługą kontenerów Docker (Linux/Windows).
b. Zainstalowany i skonfigurowany Docker oraz Docker Compose.
c. Udrożniony dostęp sieciowy z i do środowiska Serwera Integracji do systemu AMMS, EDM/AMDX oraz Systemów zewnętrznych podlegających integracji (np. RIS, LIS), umożliwiający dwukierunkową komunikację integracyjną
d. Możliwość uruchamiania procesów z uprawnieniami administratora systemu operacyjnego.
e. Dostęp do konfiguracji parametrów integracji (pliki .env, docker-compose.yml).
f. Dostępne zasoby sprzętowe zgodnie z kalkulacją:
	produkt
	Komponent / Zakres
	vCPU
	RAM
	DSK [GB]
	Uwagi

	Serwer integracyjny
	Aplikacja SI + komponenty infrastruktury
	3
	4 GB
	40
	Minimum bazowe

	
	HL7 – do 5 integracji
	2
	1.5 GB
	3
	Minimum bazowe

	
	HL7 – do 10 integracji
	4
	3 GB
	3
	Kwestia do uwzględnienia, w przypadku liczby integracji HL7 większej niż 5.

	
	do 10 komponentów Integracyjnych SI
	16
	24 GB
	20
	Minimum bazowe

	
	Komponenty SI – każde kolejne 10 - wzrost liniowy
	16
	+24 GB
	+20
	Kwestia do uwzględnienia, w przypadku liczby komponentów SI większej niż 10.

	
	Mechanizmy logowania
	3
	8 GB
	300
	Minimum bazowe

	
	Mechanizmy monitoringu
	6
	8 GB
	20
	Minimum bazowe

	
	Karta sieciowa
	—
	—
	—
	1 Gbit/s

	
	System operacyjny
	—
	—
	—
	Linux 64bit: Redhat EL, Suse ES, Oracle Linux, Rocky Linux (v9)



3. Wymagania organizacyjne:

· Przygotowanie środowiska i instalacja komponentów Serwera Integracji oraz zapewnienie powyższych warunków Startowych i spełnienie Wymagań Technicznych.
· Wyznaczenie osoby po stronie Jednostki odpowiedzialnej merytorycznie z zakres Integracji oraz osoby Administratora Systemu w Jednostce.



III. Opis wdrożenia 
Opis tego, co musi zostać uruchomione i skonfigurowane w ramach wdrożenia:
1. Wdrożenie produktu
· Działania przygotowawcze 
· Przygotowanie środowiska uruchomieniowego 
· Zainstalowanie środowiska Docker 
· Zainstalowanie stosu ELK  (ElasticSearch, LogStash, Kibana) w najnowszej dostępnej wersji.
· W przypadku zakupu AMMS Monitoring – uruchomienie i wdrożenie produktu.

· Elementy do uruchomienia:
· Komponenty backendowe Serwera Integracji (usługi integracyjne HL7 i REST).
· Aplikacja Serwera (graficzny interfejs użytkownika do konfiguracji integracji).
· System monitoringu AMMS Monitoring (opcjonalnie, jeśli w zakresie wdrożenia).
· Elementy obsługi logów (komponenty ELK).
· Komponenty wspierające komunikację z AMMS i EDM/AMDX (jeśli wymagane).

· Parametryzacja środowiska:
· Pliki konfiguracyjne .env, docker-compose.yml oraz inne niezbędne pliki YAML.
· Konfiguracja mechanizmu uwierzytelniania i uprawnień użytkowników Aplikacji Serwera Integracji.
· Zmodyfikowanie konfiguracji na poziomie definicji systemów zewnętrznych w AMMS/SI, tak aby wskazać adresy usług Serwera Integracji realizujących poszczególne integracje oraz przełączyć parametry komunikacji tak, na komponenty SI jako kanału integracyjnego.

· Kolejność uruchamiania komponentów:
1. AMMS_MONITORING (komponent opcjonalny),
2. Następnie komponenty backendowe Serwera Integracji,
3. Potem aplikacja frontendowa Serwera Integracji (GUI),
4. Na końcu: konfiguracja parametrów środowiska Serwera Integracji, jednostek organizacyjnych w AMMS i aktywacja konkretnych integracji.
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